Приложение № 2а

к документации об аукционе

Техническое задание

на изготовление Комплекта флагов, копий исторических знамен и штандартов фронтов, а также элементов знаменного (флажного) комплекса для проведения парада посвященного празднованию 

65 – летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
Вводная часть

Настоящее Техническое задание распространяется на Комплект флагов, копий исторических знамен и штандартов фронтов, а также элементов знаменного (флажного) комплекса для проведения парада посвященного празднованию 65 – летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. (далее – Комплект). 

К настоящему комплект входят следующие изделия:

1. Государственный флаг России

2. Копия знамени ВС РФ

3. Копия Знамени Победы

4. Копии штандартов фронтов ВС СССР (10 шт. со шнурами и кистями), присутствовавших на параде Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.: I Белорусский фронт, II Белорусский фронт, III Белорусский фронт, Карельский фронт, Ленинградский фронт, I Прибалтийский фронт, I Украинский фронт, II Украинский фронт, III Украинский фронт, IV Украинский фронт. 

5. Элементы знаменного (флажного) комплекса: 

· древки с подтоками

· древко горизонтальное для штандарта 

· навершия деревянные точеные

· навершия знаменные

· навершия на горизонтальное древко для штандартов 

· копии исторических фигурных наверший,

· панталеры 

· перевязи ассистентов

· шнур с кистями

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Внешний вид изделий входящих в Комплект

1.1.1 Государственный флаг России (рис. 1) представляет собой – полотнище прямоугольное тканевое (полиэстер 100%), размером 1200х1800 мм. 

На лицевой и оборотной сторонах полотнища – рисунок из трёх равновеликих горизонтальных полос, верхней – белого, средней – синего и нижней - красного цвета. 

На оборотной стороне полотнища изображение зеркальное. 

Запас для крепления к древку – продолжение рисунка флага.

1.1.2 Копия знамени ВС РФ (рис. 2) представляет собой – полотнище размером 1300х1700 мм. двустороннее трёхслойное тканевое (полиэстер 100%) прямоугольной формы красного цвета с каймой красного цвета Полотнище знамени и кайма имеют контур золотистого цвета.

На лицевой стороне полотнища, в центре – главная фигура Государственного герба Российской Федерации: золотой двуглавый орел, поднявший вверх распущенные крылья. Орел увенчан двумя малыми коронами и – над ними- одной большой короной, соединенными лентой. В правой лане орла – скипетр, в левой – держава. На груди орла, в красном щите, - серебряный всадник в синем плаще на серебряном коне, поражающий серебряным копьём черного дракона, опрокинутого навзничь и попранного конем. В каждом углу полотнища – золотистая контурная пятилучевая звезда. В кайме – золотистый плетеный орнамент

На оборотной стороне полотнища, в центре – военный геральдический знак – эмблема Вооруженных Сил Российской Федерации: золотой двуглавый орел с распростертыми крыльями. В правой лапе орла – меч, в левой – лавовый венок. На груди орла – щит, увенчанный короной. На щите, на красном поле – всадник, поражающий копьем дракона. В каждом углу полотнища – золотистая контурная пятилучевая звезда. В кайме золотистый плетеный орнамент. В верхней части каймы орнамент прерывается надписью: «Отечество», в нижней части каймы – «ДОЛГ ЧЕСТЬ». Надписи выполнены золотистыми буквами, стилизованными под старославянский шрифт.

Запас для крепления к древку – красного цвета

1.1.3 Копия Знамени Победы (рис. 3) представляет собой - полотнище прямоугольное тканевое (полиэстер 100%) красного цвета, размером 900х1800 мм.

На лицевой стороне полотнища в крыже – перекрещенные серп и молот серебристого цвета над которыми расположена пятиконечная звезда серебристого цвета. В центре лицевой стороны полотнища размещен текст в 4 строки белого (серебристого) цвета: на верхней строке – 150 СТР. ОРДЕНА, на второй – Кутузова II ст., на третьей – ИДРИЦК. ДИВ., на нижней строке – 79 С.К. 3 У.А. 1 Б.Ф.

На оборотной стороне полотнища изображение зеркальное.


Запас для крепления к древку – красного цвета.

1.1.4 Копия исторического штандарта представляет собой - полотнище (рис. 4) двустороннее тканевое (бархатное), красного цвета, размером 1070х1510 мм, обшитое по краю с четырех сторон шнуром золотистого цвета и бахромой золотистого цвета с нижнего, левого и правого края полотнища. На лицевой стороне полотнища вышиты название (наименование) фронта и его порядковый номер (для всех фронтов, за исключением Карельского и Ленинградского фронтов, согласно Приложению 3), в верхних углах лицевой стороны полотнища также вышиты симметрично-расположенные изображения в виде пятиконечных звезд, окруженных знаменным растительным орнаментом.

Оборотная сторона полотнища не имеет каких – либо изображений.

На оборотной стороне полотнища имеется разделенный карман для крепления к горизонтальному древку. Запас для крепления к древку красного цвета.

1.1.5  К элементам знаменного (флажного) комплекса относятся следующие аксессуары:

1.1.5.1 Древко с подтоком (рис. 5) представляет собой составной деревянный шест цилиндрической формы Ø 40 мм, окрашенный в темно-коричневый цвет. Высота древка от нижней части подтока до среза под навершие – 2700 мм. В средней части древко соединяется металлической – латунной, муфтой (рис. 7), состоящей из двух частей, общей высотой 100 мм и внешним диаметром 40 мм. Подток (рис. 6) металлический – латунный, представляет собой полый опрокинутый усечённый конус, высотой 90 мм, внешним диаметром верней части 40 мм, внешним диаметром нижней части 20 мм, с толщиной стенок 2,5 мм. Древко предназначено для размещения и совместного выноса Государственного флага России, Копии знамени ВС РФ, Копии Знамени Победы, а так же Копий штандартов фронтов ВС СССР (10 шт. со шнурами и кистями), присутствовавших на параде Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

1.1.5.2 Древко горизонтальное для штандарта (рис. 8) изготавливается из алюминиевой трубы Ø 16 мм длиной 1600 мм. На обоих концах на расстоянии 30 мм от края имеется отверстия Ø 3 мм для крепления наверший. Древко предназначено для размещения и выноса Копий штандартов фронтов ВС СССР (10 шт. со шнурами и кистями), присутствовавших на параде Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

1.1.5.3 Навершие (рис. 9) деревянное представляет собой точеную фигуру каплевидной формы. Высота навершия – 210 мм, у основания имеет Ø 40 мм. Навершие предназначено для крепления к древкам при выносе Государственного флага России и Копии Знамени Победы.

1.1.5.4 Навершие (рис. 10) металлическое – латунное представляет собой прорезной наконечник в виде копья, закрепленный на металлическом граненом латунном усеченном конусе. Внутри копьевидного наконечника находится рельефное изображение главной фигуры Государственного герба Российской Федерации. Высота навершия – 200 мм, у основания имеет Ø 40 мм. Навершие размещается на древке для Копии знамени ВС РФ.

1.1.5.5 Навершие на горизонтальное древко для штандартов (рис. 11) - деревянное представляет собой точеную фигуру каплевидной формы. Высота навершия – 110 мм, имеет максимальный Ø 35 мм. Навершие предназначено для крепления к горизонтальным древкам при выносе Копий штандартов фронтов ВС СССР

1.1.5.6 Копия исторического фигурного навершия (рис. 12) - представляет собой металлическое латунное (у основания), в продолжении – формованное из композитных смол фигурное навершие. Состоит из цилиндра, увенчанного шаром, сверху которого расположена пятиконечная звезда золотистого цвета, обрамленная венком из дубовых листьев серебристого цвета, перевязанным крестообразно лентой золотистого цвета в четырех местах по вертикальной и горизонтальной оси (сверху, внизу, слева и справа). В верхней части венка укреплен точеный с перетяжками наконечник сложной формы золотистого цвета. В нижней части навершия - цилиндре припаяна горизонтальная латунная трубка с двумя винтами для крепления горизонтального древка. Высота навершия – 780 мм, у основания имеет Ø 40 мм. Навершие размещается на древке для выноса Копий штандартов фронтов ВС СССР (10 шт. со шнурами и кистями), присутствовавших на параде Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

1.1.5.7 Панталеры. 
1.1.5.7.1 Панталер для флага России (рис. 13) состоит из длинного и короткого плечевых ремней и кожаного стаканчика на двухслойном кожаном языке. Ремни изготавливаются из двух слоев кирзы и обтянуты шелковой тканью, окрашенной в цвета Государственного флага РФ - три равновеликие вертикальные полосы, левая полоса – белого, средняя – синего, правая – красного цвета. Края панталера окантованы золотистым галуном шириной 5 мм. Оборотная сторона ремней обтянута тканью синего цвета. На длинном ремне с оборотной стороны крепится регулировочный ремешок из шорно-седельной кожи шириной 25 мм продернутый в налопаточную кожаную подкладку. На коротком ремне с оборотной стороны крепится металлическая пряжка с окатышем и две шлевки для фиксирования регулировочного ремешка. Шлевки крепятся при помощи хольнитенов. Конструктивно короткий ремень представляет собой прямоугольник. Длинный ремень кроится по шаблону. В основании ремни сшиты под углом 60 градусов. К короткому ремню крепится двухслойный кожаный язык из кожи с отформованным кожаным стаканом. Регулирование размера панталера осуществляется при помощи застежки на кожаных ремнях. Панталер предназначен для выноса Государственного флага России.

1.1.5.7.2 Панталер для Копии знамени ВС РФ, (рис.14) состоит из длинного и короткого плечевых ремней и кожаного стаканчика на двухслойном кожаном языке. Ремни изготавливаются из двух слоев кирзы и обтянуты шелковой тканью красного цвета с узором из золотистого галуна шириной 25 мм. Узор зигзагообразный, угол 90 градусов. Края панталера окантованы золотистым галуном шириной 5 мм. Оборотная сторона ремней обтянута тканью красного цвета. На длинном ремне с оборотной стороны крепится регулировочный ремешок из шорно-седельной кожи шириной 25 мм продернутый в налопаточную кожаную подкладку. На коротком ремне с оборотной стороны крепится металлическая пряжка с окатышем и две шлевки для фиксирования регулировочного ремешка. Шлевки крепятся при помощи хольнитенов. Конструктивно короткий ремень представляет собой прямоугольник. Длинный ремень кроится по шаблону. В основании ремни сшиты под углом 60 градусов. К короткому ремню крепится двухслойный кожаный язык из кожи с отформованным кожаным стаканом. Регулирование размера панталера осуществляется при помощи застежки на кожаных ремнях. Панталер предназначен для выноса Копии знамени ВС РФ.
1.1.5.7.3 Панталер для Копии Знамени Победы а так же для Копии штандартов фронтов ВС СССР (рис.15) состоит из длинного и короткого плечевых ремней и кожаного стаканчика на двухслойном кожаном языке. Ремни изготавливаются из двух слоев кирзы и обтянуты шелковой тканью красного цвета. Края панталера окантованы золотистым галуном шириной 5 мм. Оборотная сторона ремней обтянута тканью красного цвета. На длинном ремне с оборотной стороны крепится регулировочный ремешок из шорно-седельной кожи шириной 25 мм продернутый в налопаточную кожаную подкладку. На коротком ремне с оборотной стороны крепится металлическая пряжка с окатышем и две шлевки для фиксирования регулировочного ремешка. Шлевки крепятся при помощи хольнитенов. Конструктивно короткий ремень представляет собой прямоугольник. Длинный ремень кроится по шаблону. В основании ремни сшиты под углом 60 градусов. К короткому ремню крепится двухслойный кожаный язык из кожи с отформованным кожаным стаканом. Регулирование размера панталера осуществляется при помощи застежки на кожаных ремнях. Панталер предназначен для Копии Знамени Победы а так же для Копий штандартов фронтов ВС СССР (10 шт. со шнурами и кистями), присутствовавших на параде Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.: I Белорусский фронт, II Белорусский фронт, III Белорусский фронт, Карельский фронт, Ленинградский фронт, I Прибалтийский фронт, I Украинский фронт, II Украинский фронт, III Украинский фронт, IV Украинский фронт.
1.1.5.8 Перевязи.

1.1.5.8.1 Перевязь ассистента для флага России (рис. 16) по конструкции такая же, как и панталер для флага России, но без кожаного стаканчика, с кистью золотистого цвета. Регулирование размера перевязи осуществляется при помощи застежки на кожаных ремнях.
1.1.5.8.2 Перевязь ассистента для Копии знамени ВС РФ (рис. 17) по конструкции такая же, как и панталер Копии знамени ВС РФ, но без кожаного стаканчика, с кистью золотистого цвета. Регулирование размера перевязи осуществляется при помощи застежки на кожаных ремнях.
1.1.5.8.3 Перевязь ассистента для Копии Знамени Победы, а так же для Копии штандартов фронтов ВС СССР (рис. 18) по конструкции такая же, как и панталер для Копии Знамени Победы, а так же для Копии штандартов фронтов ВС СССР, но без кожаного стаканчика, с кистью золотистого цвета. Регулирование размера перевязи осуществляется при помощи застежки на кожаных ремнях.
1.1.5.9 Шнур с кистями (рис. 19) изготавливается из вискозных, неметаллизированных нитей золотистого цвета. Концы шнура заделываются в кисти, изготовленные из вискозных неметаллизированных нитей золотистого цвета. Длина шнура 2500 мм, Ø 5 мм. Высота кисти 200 мм. 

1.2 Основные параметры и характеристики (свойства)

1.2.1 Элементы Комплекта должны соответствовать требованиям настоящего технического задания, и Государственных стандартов (нормативно-технической документации), указанных в приложении № 1, и образцам-эталонам, утвержденным управлением (вещевым) Департамента ресурсного обеспечения МО РФ.
1.2.2 Одноименные элементы Комплекта должны быть одного размера.
1.2.3 Измерения элементов Комплекта в готовом виде и изображений на полотнищах должны соответствовать величинам, указанным в Таблице № 1 и в приложении № 2.
Таблица № 1

	Номер измерения
	Наименование элемента комплекта
	Наименование места измерения
	Величина измерения, мм
	Допускаемое отклонение, мм

	1. 
	Полотнище 

Флага России
	Ширина полотнища 
	1200,0
	± 5,0

	2. 
	
	Длина полотнища
	1800,0
	± 5,0

	3. 
	
	Запас для крепления к древку
	70,0
	+ 5,0

	4. 
	Полотнище Копии

знамени ВС РФ
	Ширина полотнища 
	1300,0
	± 5,0

	5. 
	
	Длина полотнища
	1700,0
	± 5,0

	6. 
	
	Запас для крепления к древку
	70,0
	+ 5,0

	7. 
	Полотнище Копии

Знамени Победы
	Ширина полотнища 
	900,0
	± 5,0

	8. 
	
	Длина полотнища
	1800,0
	± 5,0

	9. 
	
	Запас для крепления к древку
	70,0
	+ 5,0

	10. 
	Полотнища 

Копий штандартов фронтов ВС СССР
	Ширина полотнища 
	1070,0
	± 5,0

	11. 
	
	Длина полотнища 
	1500
	± 5,0

	12. 
	
	Высота карманов (запаса) для горизонтального древка
	30,0
	± 1,0

	13. 
	
	Длина карманов для горизонтального древка
	630,0
	± 1,0

	14. 
	
	Ø шнура по краям полотнища
	5,0
	± 1,0

	15. 
	
	Бахрома на краях полотнища 
	70,0
	± 2,0

	16. 
	Древко с подтоком 
	Общая длина древка с усечённым конусом под навершие 
	2750,0
	± 5,0

	17. 
	
	Общая длина древка с проточкой под историческое навершие
	2850,0
	± 5,0

	18. 
	
	Длина видимой части древка
	2700
	± 5,0

	19. 
	
	Ø древка
	40,0
	± 1,0

	20. 
	
	Высота муфты соединительной в сборе
	100,0
	± 0,5

	21. 
	
	Внешний диаметр муфты соединительной
	40,0
	± 0,5

	22. 
	
	Высота подтока
	90,0
	± 0,5

	23. 
	Древко горизонтальное для штандарта
	Общая длина горизонтального древка 
	1600,0
	± 1,0

	24. 
	
	Ø горизонтального древка
	16
	± 1,0

	25. 
	Навершие деревянное точеное
	Высота навершия
	210,0
	± 5,0

	26. 
	
	Максимальный Ø навершия
	45,0
	± 1,0

	27. 
	Навершие знаменное
	Высота навершия
	210,0
	± 5,0

	28. 
	
	Максимальный Ø навершия
	40,0
	± 1,0

	29. 
	Навершие на горизонтальное древко для штандартов
	Высота навершия
	110,0
	± 5,0

	30. 
	
	Максимальный Ø навершия
	35,0
	± 1,0

	31. 
	Копия исторического фигурного навершия
	Общая высота навершия
	780,0
	± 1,0

	32. 
	
	Высота нижней части
	205,0
	± 5,0

	33. 
	
	Максимальный Ø нижней части
	57,0
	± 1,0

	34. 
	
	Минимальный Ø нижней части
	40,0
	± 1,0

	35. 
	
	Ø места крепления горизонтального древка
	20,0
	± 1,0

	36. 
	
	Максимальный Ø средней части
	300,0
	± 1,0

	37. 
	
	Ширина венка
	45,0
	± 1,0

	38. 
	
	Ширина ленты на венке
	12,0
	± 1,0

	39. 
	
	Высота верхней части 
	275,0
	± 1,0

	40. 
	
	Максимальный Ø верхней части
	90,0 
	± 1,0

	41. 
	
	Минимальный Ø верхней части
	25,0
	± 1,0

	42. 
	Панталеры
	Ширина панталера
	100,0
	± 2,0

	43. 
	
	Длина стаканчика панталера
	130,0
	± 5,0

	44. 
	
	Внутренний диаметр стаканчика панталера
	42,0
	+ 5,0

	45. 
	
	Длина ремней панталера:

длинного (по центру)

короткого
	1450,0

550,0
	± 5,0

± 5,0

	46. 
	Перевязи ассистентов
	Ширина перевязи
	100,0
	± 2,0

	47. 
	
	Длина ремней перевязи:

длинного (по центру)

короткого
	1450,0

550,0
	± 5,0

± 5,0

	48. 
	Шнур с кистями
	Длина шнура для кистей
	2500,0
	± 5,0

	49. 
	
	Высота кисти
	200,0
	± 5,0


1.2.4 Изготовление элементов Комплекта должно производиться по технологическому процессу, согласованному с представителем заказчика (УВ ДРО МО РФ).

1.3 Основные требования к изготовлению

1.3.1 Изготовление полотнища Государственного флага России должно производиться из синтетической ткани «мокрый шелк» (полиэстер 100%, плотностью 220 г/м²), методом двусторонней полноцветной сублимационной термопечати рисунков. Рисунки элементов полотнища должны быть четко пропечатаны, без размывов границ цветов, складок и заломов, разнооттеночность не допускается. Цвета полотнища должны соответствовать номеру цветов Атласа (каталога) Pantone: Красный – 485 С; Синий 286 С. Полотнище должно быть обработано с трёх сторон прямым отделочным швом шириной 7 мм. С четвертой стороны открытый срез полотнища должен быть настрочены двойным прямым швом шириной 7 мм, с подгибом среза на 10 мм, образуя в сложенном виде карман под древко шириной 65 мм. Расстояние от подгиба до первой строчки двойного шва 1 мм. Начало и конец двойного шва должны быть усилены закрепками величиной 20 мм каждая. Классификация и виды стежков, строчек и швов, применяемых при изготовлении полотнища, – по ГОСТ 12807. Требования к стежкам, строчкам и швам – по ГОСТ 17-835.
1.3.2 Изготовление полотнища Копии знамени ВС РФ должно производиться из синтетической ткани «мокрый шелк» (полиэстер 100%, плотностью 220 г/м²), методом совмещения полноцветной сублимационной термопечати фоновых рисунков сторон полотнища с трафаретной печатью отдельных элементов рисунков лицевой и оборотной сторон полотнища вводно-полимерными красками, содержащими металлические порошки золотистого, серебристого и других цветов. Рисунки элементов полотнища должны быть четко пропечатаны, без размывов границ цветов, складок и заломов, разнооттеночность изображений одноименных элементов не допускается. Цвета фоновых рисунков на полотнище должны соответствовать номеру цветов Атласа (каталога) Pantone: красный 485 С, голубой 3005 С, коричневый 490 ЕС, золотистый OP 8021, серебристый OP 8010. Каждая сторона полотнища обрабатывается методом прямого дублирования материалом со сплошным клеевым покрытием Арт.: 11080 (150) 1.104 1 сорт, ТУ: РБ 003.00417.062-97 марка сополеамид. Не допускается проступание клея дублирующего материала на видимую поверхность сторон полотнища, отслоение термоклеевого материала, заломы на лицевой и оборотной сторонах полотнища. Лицевая и оборотная стороны полотнища должны быть соединены с трёх сторон внутренним прямым швом шириной 10 мм и обработаны прямым отделочным швом шириной 7 мм. С четвертой стороны открытые срезы сторон полотнища должны быть настрочены двойным прямым швом шириной 7 мм, с подгибом срезов на 10 мм, образуя в сложенном виде карман под древко шириной 65 мм. Расстояние от подгиба до первой строчки двойного шва 1 мм. Начало и конец двойного шва должны быть усилены закрепками величиной 20 мм каждая. Классификация и виды стежков, строчек и швов, применяемых при изготовлении полотнища, – по ГОСТ 12807. Требования к стежкам, строчкам и швам – по ГОСТ 17-835.
1.3.3 Изготовление полотнища Копии Знамени Победы должно производиться из синтетической ткани «мокрый шелк» (полиэстер 100%, плотностью 220 г/м²), методом совмещения полноцветной двусторонней сублимационной печати фоновых рисунков сторон полотнища с трафаретной термопечатью отдельных элементов рисунков лицевой и оборотной сторон полотнища вводно-полимерными красками, содержащими металлические порошки серебристого цвета.. Рисунки элементов полотнища должны быть четко пропечатаны, без размывов границ цветов, складок и заломов, разнооттеночность изображений одноименных элементов не допускается. Цвета фоновых рисунков на полотнище должны соответствовать номеру цветов Атласа (каталога) Pantone: красный 485 C, серебристый OP 8010. Полотнище должно быть обработано с трёх сторон прямым отделочным швом шириной 7 мм. С четвертой стороны открытый срез полотнища должен быть настрочены двойным прямым швом шириной 7 мм, с подгибом среза на 10 мм, образуя в сложенном виде карман под древко шириной 65 мм. Расстояние от подгиба до первой строчки двойного шва 1 мм. Начало и конец двойного шва должны быть усилены закрепками величиной 20 мм каждая. Классификация и виды стежков, строчек и швов, применяемых при изготовлении полотнища, – по ГОСТ 12807. Требования к стежкам, строчкам и швам – по ГОСТ 17-835.
1.3.4 Полотнище Копии штандарта фронта ВС СССР должно быть выполнено из бархата на х/б основе высокого качества, плотностью не менее 250г/м², красного цвета (материал текстильный, устойчив к окраске, устойчив к физико-химическим воздействиям, соответствует ТО-ГОСТ 27542-87). Изображения на лицевой стороне полотнища должны быть выполнены методом программируемой машинной вышивки всех элементов изображений лицевой стороны полотнища, путём имитации «исторического петельного стежка тамбурной вышивки» прямым неупорядоченным стежком. Присутствие на полотнище складок и заломов, а так же разнооттеночность изображений одноименных элементов не допускается. Каждая сторона полотнища обрабатывается методом прямого дублирования материалом с точечным клеевым покрытием Арт.: 519. Не допускается проступание клея дублирующего материала на видимую поверхность сторон полотнища, отслоение термоклеевого материала, заломы на лицевой и оборотной сторонах полотнища. Вышивка элементов полотнища выполняется высококачественными неметаллизированными вискозными вышивальными нитками прочного крашения № 40. Нитки должны соответствовать международному стандарту качества - ISO 9001:2000. Цвета, оттенки и прочность крашения вышивальных ниток должны соответствовать цветовой гамме нитей образца-эталона полотнища. Цвета вышивальных нитей должны соответствовать каталогу цветов Gunold stickma materials, приведенных в Таблице № 2. Все вышитые элементы полотнища должны иметь высокую плотность заполнения вышитого поля, гладкую, шелковистую поверхность без просветов. Не допускаются стяжка и складки ткани по краям вышитых элементов. Прямая вышивка элементов полотнища не должна заменяться аппликациями отдельно вышитых элементов, элементов изготовленных с использованием текстурных тканей и тканей жаккардового плетения. Лицевая и оборотная стороны полотнища должны быть соединены с трёх сторон внутренним прямым швом шириной 10 мм и обработаны прямым отделочным швом шириной 7 мм. С четвертой стороны открытые срезы сторон полотнища должны быть настрочены двойным прямым швом шириной 7 мм, с подгибом срезов на 10 мм, образуя в сложенном виде карман под древко шириной 35 мм. Расстояние от подгиба до первой строчки двойного шва 1 мм. Начало и конец двойного шва должны быть усилены закрепками величиной 20 мм каждая. Бахрома должна быть вшита крепящей лентой во внутрь между двумя слоями полотнища внутренним швом, затем прошита одним внешним швом на расстоянии 50-70 мм от края полотнища. Шнур пришивается по периметру зигзагообразным швом на расстоянии 1 мм от края лицевой стороны полотнища. Классификация и виды стежков, строчек и швов, применяемых при изготовлении полотнища, – по ГОСТ 12807. Требования к стежкам, строчкам и швам – по ГОСТ 17-835. Текстовые надписи с наименование фронта выполняются шрифтом  и размером - историческим, согласно образцу- эталону. Порядковый номер фронта выполняется шрифтом и размером - историческим, согласно образцу- эталону.
Таблица № 2

	№ п/п
	Наименование
	Состав
	Код 

№

	1. 
	Желтый
	Вискоза 100%
	1024


1.3.1. Древко изготавливается из массива твердых пород дерева (бук). Покрытие должно производиться грунтом порозаполнителем. Покраска деталей древка должна производиться спиртовым красителем. Финишное лаковое покрытие должно быть произведено полиуретановым лаком. Приклеивание верхней части соединительной муфты к основанию верхней части древка, а нижней части муфты к верхнему срезу нижней части древка, подтока к основанию нижней части древка производится контактным двухкомпонентным клеем. Прочность склеивания должна соответствовать европейскому стандарту D3. Поверхность древка должна быть ровной, гладкой, без шероховатостей. Лакокрасочное покрытие древка должно быть ровным по цвету и тону, без пропусков, пузырей и посторонних включений.
1.3.2. Древко горизонтальное для штандарта должно быть изготовлено из алюминиевой трубы Ø 18 мм, с толщиной стенки 1 мм.

1.3.3. Навершие деревянное точеное должно быть изготовлено из твердой породы дерева (бук). Высота навершия – 220 мм, внешний диаметр наиболее широкой части – 45 мм. Навершие должно иметь коричневый древесный цвет. Код цвета 46 «светлый орех»-30% по шкале производителя - размеры и чертёж прилагаются.

1.3.4. Навершие знаменное должно изготавливаться методом вакуумного литья в гипсовые формы с восковых мастермоделей из латунного сплава марки ЛС 59. Размеры и чертёж прилагаются (Приложение 2). Отливка навершия должна подвергаться последующей шлифовке и полировке до соответствующего класса обработки поверхности (не менее 12 класса), обезжириванию и лакировке.

1.3.5. Навершие для горизонтального древка для штандартов точеное должно быть изготовлено изготовлено из твердой породы дерева (бук). Высота навершия – 110 мм, внешний диаметр наиболее широкой части – 35 мм. Навершие должно иметь коричневый древесный цвет. Код цвета 46 «светлый орех»-30% по шкале производителя - размеры и чертёж прилагаются.

1.3.6. Копия исторического фигурного навершия должна быть изготовлена:

1.1.6.1. Нижняя часть – из латунной трубы Ø 18 мм, с толщиной стенки 1 мм. Латунной трубы Ø 20 мм, с толщиной стенки 0,8 мм и латунного прутка Ø 60 мм.

1.1.6.2. Средняя и верхняя части должны быть отформованы из композитных смол с добавлением каменного и металлических порошков, с вставкой стальных закладных армирующих деталей и последующей окраской металлизированными красками согласно рисункам, приведенным в Приложении 2. 

1.3.7. При производстве панталеров и перевязей ассистентов пороки материалов и производственные дефекты в готовых изделиях не допускаются. Края кожаных деталей должны быть ровно обрезаны, закрашены.

1.3.8. При производстве шнура с кистями пороки материалов и производственные дефекты в готовых изделиях не допускаются. Концы шнура должны быть ровно обрезаны и проклеены.

1.2. Требования к сырью, материалам покупным изделиям

Элементы Комплекта изготавливают из материалов, указанных в табл. 4.

Таблица № 4

	Наименование материала
	Обозначение нормативно-технической документации
	Назначение

материала

	Синтетическая ткань типа полиэстер 100 % «мокрый шелк», отбеленная, с поверхностной плотностью, не менее 220 г/м2, арт. SY3-0613
	ГОСТ 20566
	Для полотнища Государственного флага РФ, Копии знамени ВС РФ, Копии Знамени Победы

	Бархат
	ТО-ГОСТ 27542-87
	Для полотнища 

	Нитки вышивальные тип - вискозные 

номер 40
	ГОСТ 9706-75
	Для вышивки элементов изображений на лицевой стороне полотнищ штандартов

	Нитки армированные 

45 ЛЛ или прозрачная капроновая мононить

65ЛХ-1
	ГОСТ 6309-93


	Для пошива полотнища

Для крепления товарного ярлыка

	Кожа шорно-седельная гладкая черного цвета
	ГОСТ 1904-81
	Для регулировочных ремней и налопаточной подкладки панталера, двухслойного языка и кожаного стаканчика

	Галун металлизированный
	по образцу
	Для регулировочных ремней панталера

	Кирза трёхслойная,

Арт. 1Л.
	ГОСТ 1904-81
	Для плечевых ремней панталера

	Кисть 
	По образцу
	Для шнура с кистями

	Ткань со сплошным клеевым покрытием 
	Арт.: 11080 (150) 1.104 1 сорт, 

ТУ: РБ003.00417.062-97 

марка сополеамид

Арт. 519
	Для прокладки полотнища Копии знамени ВС РФ, 

для панталера и перевязи

Для полотнищ копий штандартов

	Трубы латунные диаметром 40

Прутки латунные
	ГОСТ 494-90 

ГОСТ 2060-90
	Для муфты

Для подтока

Для исторических наверший

	Шест деревянный из массива бука из белковой части ствола
	ГОСТ 7897-83

ГОСТ 15612-85

ГОСТ 15867-79

ГОСТ 16143-81

ГОСТ 16483.1-84

ГОСТ 16483.7-71

ГОСТ 16.007-79

ГОСТ 3811-72

ГОСТ 3813-72

ГОСТ 6309-93

ГОСТ 7000-80

ГОСТ 7307-75

ГОСТ 7933-89

ГОСТ 8273-75

ГОСТ 10354-82

ГОСТ 11600-75
	Для древка с подтоком

	Грунтовка: грунт порозаполнитель 
Краска коричневого цвета
	ГОСТ 21903-76

ГОСТ 27627-88

ГОСТ 27326-87

ГОСТ 4976-83
	Для грунтовки и покраски древка, навершия деревянного точеного, навершия для горизонтального древка

	Лак полиуретановый
	ГОСТ 21903-76

ГОСТ 27627-88

ГОСТ 27326-87

ГОСТ 4976-83
	Для покраски древка и древка, навершия деревянного точеного, навершия для горизонтального древка

	Клей контактный двухкомпонентный
	
	Для крепления навершия, подтока, муфты. 


1.3. Комплектность

1.5.1 Государственный флаг России: полотнище – 1 шт, древко (в сборе с подтоком и муфтой) – 1 шт., навершие деревянное точеное – 1 шт., панталер для государственного флага РФ – 1шт., перевязь для государственного флага РФ – 2 шт.

1.5.2 Копия знамени ВС РВ: полотнище – 1 шт., древко (в сборе с подтоком и муфтой) – 1 шт., навершие знаменное – 1 шт., панталер для Копии знамени ВС РФ – 1 шт., перевязь для Копии знамени ВС РФ – 2 шт.

1.5.3 Копия Знамени Победы: полотнище – 1 шт, древко (в сборе с подтоком и муфтой) – 1 шт., навершие деревянное точеное – 1 шт., панталер для Копии Знамени Победы – 1 шт., перевязь для Копии Знамени Победы – 2 шт.

1.5.4 Копия штандартов фронтов ВС СССР: полотнище – 10 шт. (согласно приложению №3), древко (в сборе с подтоком и муфтой) – 10 шт., копия исторического фигурного навершия – 10 шт., древко горизонтальное для штандарта – 10 шт., навершие для горизонтального древка – 20 шт., панталер для Копии штандарта фронта ВС СССР – 10 шт., перевязь для Копии штандарта фронта ВС СССР – 20 шт., шнур с кистями – 20 шт. ( по 2 шнура с кистями для каждого полотнища Копии штандарта фронта ВС СССР)

1.6 Маркировка

1.6.1 Место маркировки

Маркировку каждого из элементов комплекса осуществляют на товарном ярлыке. Ярлык должен быть прямоугольной формы площадью не более 88 см². Ярлык крепится к изделию на синтетической нитке. На лицевой или оборотной стороне товарного ярлыка проставляют штамп прямоугольной формы с номером контролера ОТК.

1.6.2. Содержание маркировки

1.6.2.1. Товарный ярлык должен содержать следующие реквизиты:

· товарный знак, 

· наименование предприятия-изготовителя и его местонахождение;

· полное наименование изделия согласно ТУ;

· обозначение нормативно-технической документации на изделие; 

· наименование ткани, артикул; 

· дату изготовления – две последние цифры года, 

· клеймо контролера предприятия-изготовителя.

1.6.2.2. Для маркировки группы изделий применяют упаковочный лист. Размер листа должен быть площадью не более 150 см2. Упаковочный лист должен содержать:

· товарный знак предприятия- изготовителя;

· наименование изделия;

· артикул материала верха;

· обозначение нормативно-технической документации на изделие;

· количество изделий, входящих в упаковку;

· номер упаковщика;

· год изготовления (две последние цифры).

1.6.3. Способ нанесения маркировки

1.6.3.1. Все реквизиты маркировки должны наноситься печатным способом в соответствии с требованиями ГОСТ 19159. При этом наименование предприятия-изготовителя, артикул материала верха и год изготовления (две последние цифры) должны наноситься шрифтом 10 по ГОСТ 2.304. Исправление и дописывание реквизитов не допускается.

1.6.3.2. Транспортная маркировка - по ГОСТ 14192 с дополнительным нанесением реквизитов, предусмотренных упаковочным листом, и манипуляционного знака «Боится сырости». Транспортная маркировка наносится непосредственно на одну из боковых сторон тары несмываемой краской по трафарету, штампованием или типографским способом.

1.6.4. Условия применения и меры предосторожности при транспортировании, хранении и употреблении. Маркировка должна быть нанесена непосредственно на тару (ярлык), которые должны быть прочно прикреплены и защищены от атмосферных и механических воздействий и изготовлены из материалов, обеспечивающих сохранность надписи при транспортировании и хранении.
1.7 Упаковка

1.7.1 Упаковка элементов комплекта производится в 21 коробку в следующем порядке:

1.7.1.1 Полотнище государственного флага России, полотнище Копии знамени ВС РФ, полотнище Копии Знамени Победы должны быть аккуратно поочередно скручены на полую картонную гильзу, диаметром 87 мм и длиной 1320 мм. Поверх полотнищ надевается чехол из палаточного полотна защитного цвета ТУ 858-5721-2005 и упаковывается в полиэтиленовый пакет из пленки (ГОСТ 10354), для последующего помещения в 1 картонную коробку по ГОСТ 7933 размером 175х175х1380 мм.
1.7.1.2 Полотнища Копий штандартов фронтов ВС СССР упаковываются в порядке указанном в таблице № 5

Таблица № 5

	Наименование штандарта
	Порядок упаковки

	1 Белорусский фронт
	Совместно в 1 коробку

	2 Белорусский фронт
	

	3 Белорусский фронт
	

	Карельский фронт
	Совместно в 1 коробку

	Ленинградский фронт
	

	1 Прибалтийский фронт
	

	1 Украинский фронт
	Совместно в 1 коробку

	2 Украинский фронт
	

	3 Украинский фронт
	Совместно в 1 коробку

	4 Украинский фронт
	


Полотнища Копий штандартов фронтов ВС СССР должны быть аккуратно поочередно скручены на полую картонную гильзу, диаметром 87 мм и длиной 1320 мм. Поверх полотнищ надевается чехол из палаточного полотна защитного цвета ТУ 858-5721-2005 и упаковывается в полиэтиленовый пакет из пленки (ГОСТ 10354), для последующего помещения в 1 картонную коробку по ГОСТ 7933 размером 175х175х1380 мм.  В каждую коробку с Копиями штандартов фронтов ВС СССР укладывается, предварительно упакованные в оберточную бумагу, комплект шнуров в кистями (см. п. 1.5.4 Комплектность) по числу полотнищ, входящих в соответствующую коробку.

1.7.1.3 Собранные части древка должны быть упакованы раздельно в оберточную бумагу по ГОСТ 8273 и воздушно-пузырьковую полиэтиленовую пленку по ГОСТ 10354. Верхняя часть с верхней частью соединительной муфты, нижняя часть в сборе с подтоком и нижней частью соединительной муфты. Упакованные древки должны быть уложены в картонную коробку по ГОСТ 7933 в количестве: 3 коробки по 3 древка и 1 коробка с 4 древками. 
1.7.1.4 Горизонтальные древки для штандартов должны быть упакованы в воздушно-пузырьковую полиэтиленовую пленку по ГОСТ 10354 и картонную коробку по ГОСТ 7933, в количестве 10 горизонтальных древков в 1 коробку размером 175х175х1695 мм.. Также в эту коробку должны быть уложены, предварительно упакованные раздельно в оберточную бумагу по ГОСТ 8273 и воздушно-пузырьковую полиэтиленовую пленку по ГОСТ 10354, деревянные точеные навершия для древков с подтоками (общим числом – 2 шт.), навершия деревянные для горизонтальных древков (общим числом – 20 шт.) и навершие знаменное (1 шт.).

1.7.1.5 Копии исторических фигурных наверший должны быть упакованы раздельно в оберточную бумагу по ГОСТ 8273 и воздушно-пузырьковую полиэтиленовую пленку по ГОСТ 10354 и уложены в деревянный ящик с перегородками из расчета 5 шт. в каждый ящик. Всего 2 ящика.
1.7.1.6 Собранные Панталер для государственного флага России и перевязи ассистента для государственного флага России должны быть упакованы в полиэтиленовую пленку по ГОСТ 10354 и уложены в 1 картонную коробку по ГОСТ 7933.

1.7.1.7 Собранные Панталер для Копии знамени ВС РФ и перевязи ассистента для Копии знамени ВС РФ должны быть упакованы в полиэтиленовую пленку по ГОСТ 10354 и уложены в 1 картонную коробку по ГОСТ 7933.

1.7.1.8 Собранные Панталер для Копии Знамени Победы и перевязи ассистента для Копии Знамени Победы должны быть упакованы в полиэтиленовую пленку по ГОСТ 10354 и уложены в 1 картонную коробку по ГОСТ 7933.

1.7.1.9 Собранные Панталер для Копии штандартов фронтов ВС СССР Победы и перевязи ассистента для Копии штандартов фронтов ВС СССР должны быть упакованы в полиэтиленовую пленку по ГОСТ 10354 и уложены в 10 картонных коробок (по 1 комплекту в коробку) по ГОСТ 7933.

1.7.2 В каждой коробке должен находиться упаковочный лист наименованием и количеством продукции внутри коробки, а также с информацией о предприятии- изготовителе содержимого коробки.

1.7.3 Коробке должны быть оклеены контрольной лентой, на стыке которой должен быть наклеен ярлык с транспортной маркировкой по ГОСТ 14192.
2. ПРИЛОЖЕНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ
2.1 Перечень документов, на которые даны ссылки в ТЗ (приложение № 1).

2.2 Рисунки элементов Комплекта (приложение № 2)
Приложение № 1 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НА КОТОРЫЕ ДАНЫ ССЫЛКИ В ТУ

	Наименование
	Пояснение

	ГОСТ 2.304
	ЕСКД. Шрифты чертежные

	ГОСТ 20566
	Ткани и штучные изделия текстильные. Правила приемки и метод отбора проб

	ГОСТ 1904
	Кожа шорно-седельная гладкая черного цвета

	ГОСТ 4103
	Изделия швейные. Методы контроля качества.

	ГОСТ 6309
	Нитки швейные хлопчатобумажные и синтетические. Технические условия.

	ГОСТ 7913
	Нормы устойчивости окраски.

	ГОСТ 12807
	Изделия швейные. Классификация стежков, строчек, швов.

	ГОСТ 14192
	Маркировка грузов.

	ГОСТ 19159
	Изделия швейные и трикотажные для военнослужащих.

Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение.

	ГОСТ 19433
	Грузы опасные. Классификация и маркировка.

	ГОСТ 18976
	Ткани текстильные. Метод определения стойкости к истиранию

	ГОСТ 20272
	Ткани подкладочные из химических нитей и пряжи. Общие технические

	ГОСТ 11600
	Бумага для упаковывания текстильных материалов и изделий. Технические условия

	ГОСТ 3811
	Материалы текстильные. Ткани, нетканые полотна и штучные изделия. Методы определения линейных размеров, линейной и поверхностной плотностей

	ГОСТ 7000
	Материалы текстильные. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение

	ГОСТ 7933
	Картон для потребительской тары. Общие технические условия

	ГОСТ 8498
	Флаги и вымпелы специальные. Общие технические условия

	ГОСТ 9733.0
	Материалы текстильные. Общие требования к методам испытаний устойчивости окрасок к физико-химическим воздействиям

	ГОСТ 9733.1
	Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к свету

	ГОСТ 9733.2
	Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к воздействию погоды

	ГОСТ 9733.3
	Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к свету в условиях искусственного освещения (ксеноновая лампа)

	ГОСТ 9733.4
	Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к стиркам

	ГОСТ 9733.9
	Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к морской воде

	ГОСТ 9733.10
	Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к каплям воды

	ГОСТ 9733.13
	Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к органическим растворителям

	ГОСТ 9733.27
	Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к трению

	ГОСТ 10354
	Пленка полиэтиленовая. Технические условия

	ГОСТ 15612-85
	Шероховатость поверхности изделий из древесины

	ГОСТ 16143-81
	Блеск прозрачных лаковых покрытий

	ГОСТ 16483.1-84
	Плотность древесины

	ГОСТ 16483.7-71
	Определение влажности древесины

	ГОСТ 16.007—79
	Система разработки и постановки продукции на производство

	ГОСТ 7307-75
	Припуски на механическую обработку древесины

	ГОСТ 2695-83
	Пиломатериалы лиственных пород

	ГОСТ 7897-83
	Заготовки из древесины лиственных пород

	ГОСТ 21903-76
	Лакокрасочные материалы

	ГОСТ 27627-88
	Стойкость защитно-декоративных покрытий

	ГОСТ 27326-87
	Твёрдость лакокрасочных покрытий

	ГОСТ 4976-83
	Лаки для отделки изделий эксплуатируемых внутри помещений (105)

	ГОСТ 931-90
	Листы и полосы латунные. Технические условия

	ГОСТ 494-90
	Трубы латунные. Технические условия

	ГОСТ 2060-90
	Прутки латунные. Технические условия

	ГОСТ 8273-75
	Бумага оберточная. Технические условия

	ГОСТ 3479-85
	Бумага папиросная. Технические условия

	ТУ 8729-002-12951893-96
	Ткань со сплошным клеевым покрытием арт. 67-54

	ТО-ГОСТ 27542-87
	Ткани суконные чистошерстяные и полушерстяные ведомственного назначения. Технические условия
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Рис. 1 Полотнище Государственного флага России

[image: image2.jpg] VKDAHHCKHA
OPOHT





Лицевая сторона




Оборотная сторона

Рис. 2 Полотнище копии знамени ВС РФ
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Рис. 3 Полотнище Копии Знамени Победы
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Рис. 4 Полотнища Копий штандартов фронтов ВС СССР

Приложение № 2

[image: image14.jpg]2 40




Рис. 5-7. Древко с подтоком и муфтой соединительной
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Рис. 8  Древко горизонтальное для штандарта
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Рис. 9 Навершие деревянное точеное

[image: image16.jpg]



Рис. 10 Навершие знаменное
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Рис. 11 Навершие на горизонтальное древко для штандартов фронтов ВС СССР
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Рис. 12 Копия исторического фигурного навершия
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Рис.13 Панталер для государственного флага России
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Рис.14 Панталер для Копии знамени ВС РФ
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Рис.15 Панталер для Копии Знамени Победы и Копий штандартов фронтов ВС СССР
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Рис.16 Перевязь для государственного флага России
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Рис.17 Перевязь для Копии знамени ВС РФ
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Рис. 18 Перевязь для Копии Знамени Победы и Копий штандартов фронтов ВС СССР
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Рис. 19 Шнур с кистями для  штандартов фронтов ВС СССР

Приложение 3

	№
	Наименование штандарта
	Порядковый номер фронта
	Тип и размер шрифта номера
	Текст
	Тип и размер шрифта текста

	1 
	ПЕРВЫЙ БЕЛОРУССКИЙ ФРОНТ
	1
	исторический
	БЕЛОРУССКИЙ ФРОНТ
	исторический

	2 
	ВТОРОЙ БЕЛОРУССКИЙ ФРОНТ
	2
	исторический
	БЕЛОРУССКИЙ ФРОНТ
	исторический

	3 
	ТРЕТИЙ БЕЛОРУССКИЙ ФРОНТ
	3
	исторический
	БЕЛОРУССКИЙ ФРОНТ
	исторический

	4 
	КАРЕЛЬСКИЙ ФРОНТ
	порядковый номер отсутствует
	исторический
	КАРЕЛЬСКИЙ ФРОНТ
	исторический

	5 
	ЛЕНИНГРАДСКИЙ ФРОНТ
	порядковый номер отсутствует
	исторический
	ЛЕНИНГРАДСКИЙ ФРОНТ
	исторический

	6 
	ПЕРВЫЙ ПРИБАЛТИЙСКИЙ ФРОНТ
	1
	исторический
	ПРИБАЛТИЙСКИЙ ФРОНТ
	исторический

	7 
	ПЕРВЫЙ

УКРАИНСКИЙ ФРОНТ
	1
	исторический
	УКРАИНСКИЙ ФРОНТ
	исторический

	8 
	ВТОРОЙ УКРАИНСКИЙ ФРОНТ
	2
	исторический
	УКРАИНСКИЙ ФРОНТ
	исторический

	9 
	ТРЕТИЙ УКРАИНСКИЙ ФРОНТ
	3
	исторический
	УКРАИНСКИЙ ФРОНТ
	исторический

	10 
	ЧЕТВЕРТЫЙ УКРАИНСКИЙ ФРОНТ
	4
	исторический
	УКРАИНСКИЙ ФРОНТ
	исторический
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